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Для производства оборудования LESSAR используют-
ся современные производственные площадки в 8 странах 
мира, главные из которых находятся в Европе: Германии, 
Италии, России, Швеции, Литве и Польше. Заводы в азиат-
ском регионе расположены в Южной Корее и Китае. Культура 
производства оборудования LESSAR предполагает приме-
нение самых передовых технологий климатической отрасли, 
использование комплектующих от мировых технологических 
лидеров, тотальный контроль качества производства и сбор-
ки и многократные тестовые испытания систем с целью их 
адаптации под конкретные климатические рынки.

Предлагая универсальный продукт, LESSAR предостав-
ляет своим клиентам широкие возможности для создания 
необходимого микроклимата. Частный заказчик может 
обеспечить комфорт и уют в своей квартире или загород-
ном коттедже с помощью бытовых и полупромышленных 
кондиционеров, тепловых насосов, канальной вентиля-
ции и компактных вентагрегатов. Целям профессиональ-
ных инженерных компаний и проектных институтов служит 
вся линейка промышленной техники LESSAR — от мини- 
чиллеров до абсорбционных холодильных машин, и мощ-
ная номенклатура вентиляционного оборудования — от 
воздушно-отопительного оборудования до высокоэнерго-
эффективных центральных вентагрегатов самого различ-
ного исполнения (секционного, специального, подвесного) 
и назначения (медицинского, гигиенического и т. д.).

Для того чтобы использование климатической техни-
ки LESSAR доставляло только положительные эмоции, 
существует комплексная инфраструктура информацион-
но-технического сопровождения клиентов LESSAR. Вы-
сококвалифицированная служба технической поддержки, 
помогающая в разработке технических решений и оказыва-
ющая консультационную помощь, сеть профессиональных 
сервисных компаний-партнеров LESSAR, осуществляю-
щих сервисное обслуживание, гарантийный и постгаран-
тийный ремонт оборудования на всей территории России, 
маркетинговое сопровождение торговых партнеров и про-
ведение тематических семинаров — все это направлено на 
то, чтобы помочь потребителям продукции LESSAR легко 
и с удовольствием создавать желанный микроклимат сво-
его жизненного пространства.

О маРКЕ

Торговая марка LESSAR занимает особое положение на климатическом рынке России. На-
чиная с 2005 года, LESSAR воплощает в жизнь стратегию комплексного подхода в произ-
водстве климатической техники и на сегодняшний день предлагает максимально широкий 
спектр оборудования для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. Кон-
цептуальные идеи и технические решения торговой марки LESSAR производятся междуна-
родной группой партнеров в области инжиниринга, производства, маркетинга, дистрибью-
ции, инсталляции и обслуживания инженерных систем.

LESSAR ВОПЛОщаЕТ 
В жИЗНь сТРаТЕГИЮ 
КОмПЛЕКсНОГО 
ПОДхОДа 
В ПРОИЗВОДсТВЕ 
КЛИмаТИ ЧЕсКОй 
ТЕхНИКИ



ТОРГОВая маРКа LESSAR

Структура товарного предложения

Торговая марка LESSAR стратегически развивается в трех основных направлениях, назы-
ваемых сериями, которые в совокупности охватывают весь спектр современного оборудо-
вания для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения.

Серия LESSAR PROF — промышленные системы кондициониро-
вания и холодоснабжения, применяемые на объектах общественного и 
индустриального назначения самого широкого профиля. Данная серия 
оборудования включает в себя холодильные машины (чиллеры), фан-
койлы, прецизионные кондиционеры, выносные конденсаторы, сухие 
охладители, компрессорно-конденсаторные блоки и энергоэффектив-
ные абсорбционные чиллеры. 

Оборудование LESSAR серии PROF соответствует высочайшим тре-
бованиям, предъявляемым к системам холодоснабжения. Новые техно-
логии, применяемые в оборудовании LESSAR PROF, позволяют исполь-
зовать его как на объектах со стандартной схемой кондиционирования, 
так и на объектах, где важна возможность рекуперации энергии, ис-
пользования естественного охлаждения (free cooling), а также возмож-
ность круглогодичной бесперебойной работы с точным поддержанием 
параметров воздушной среды (прецизионное кондиционирование). 

LESSAR Home&Business представляет собой серию оборудования 
для обеспечения комфортного микроклимата в жилых и коммерческих по-
мещениях относительно небольшой площади. В эту группу оборудования 
входят бытовые и полупромышленные сплит-системы, мультисплит-си-
стемы, тепловые насосы, мультизональные системы кондиционирования 
и аксессуары. Концептуальные основы LESSAR Home&Business — инно-
вационные технологии и современный дизайн — предполагают не только 
решение задачи создания комфортных климатических условий для жизни 
и работы человека, но и гармоничное сочетание внутренних блоков с инте-
рьером любого помещения. 

LESSAR Ventilation Alternatives — серия современного европей-
ского оборудования для систем вентиляции. В данную группу входят 
центральные секционные вентагрегаты, бесканальные вентагрегаты, 
компактные вентагрегаты, тепловентиляторы, канальная вентиляция, 
элементы автоматики и аксессуары. 

Качество и надежность вентиляционного оборудования LESSAR 
подтверждается европейскими сертификатами RLT (классы эффектив-
ности а и а+), ISO, TÜV SÜD, DGQ и LEED, и подходит как для проектов со 
стандартными требованиями к оборудованию, так и для проектов повы-
шенного уровня сложности. Так, LESSAR представляет уникальные цен-
тральные вентиляционные агрегаты производства Германии, облада-
ющие наивысшими параметрами энергоэффективности и практически 
универсальными возможностями в конфигурации вентагрегата. 



объекты LESSAR Home&Business
небоСкреб выСоцкий 
г. Екатеринбург

Установленное оборудование LESSAR:
�� мультизональные системы LESSAR LMV

Мега
г. Калининград

Установленное оборудование LESSAR:
�� мультизональные системы LESSAR LMV

Расположенный в историческом, деловом и куль-
турном центре Калининграда торгово-развлека-
тельный комплекс «мега» состоит из трех зда-
ний: «мега-Центр», «мега сити», «мега-маркет», 
которые соединены крытым переходом. Общая 
площадь ТРК составляет 105 000 м². В качестве 
систем кондиционирования комплекса были вы-
браны мультизональные системы LESSAR LMV.

Филиал неФтяной коМпании лукойл
г. Высоцк

Установленное оборудование LESSAR:
�� мультизональные системы LESSAR LMV
�� Кассетные сплит-системы
�� Бытовые сплит-системы серии Cool+

административное здание филиала ОаО «Лукойл» в Высоцке (Ле-
нинградская область). Площадь здания — 2000 м². с помощью ком-
плексного решения (применение бытовых и полупромышленным 
сплит-систем и мультизональных систем LMV) на объекте была 
успешно выполнена задача по обеспечению кондиционирования 
воздуха и поддержанию комфортной температуры в здании.

трк ЗаневСкий каСкад 3
г. санкт-Петербург

Установленное оборудование LESSAR:
�� мультизональные системы LESSAR LMV
�� холодильные машины (чиллеры) 
�� Фанкойлы
�� Компрессорно-конденсаторные блоки

современный многофункциональный торгово-развлекательный комплекс расположен в городе санкт-Петербурге, ря-
дом со станцией метро «Ладожская» и Ладожским вокзалом.
В декабре 2013 года открылся новый корпус ТРК «Заневский Каскад 3». Корпус состоит из 14 этажей, на которых очень 
функционально расположены все необходимые для современной жизни элементы инфраструктуры, включая магазины 
мировых брендов, кинотеатр, офисный центр, парковка и даже фитнес-клуб с бассейном.

«Высоцкий» — современный небоскреб, расположенный в центре города Екатеринбурга, в районе улиц Красноармей-
ской и малышева. является самым высоким зданием не только Екатеринбурга, но и всей России за пределами москвы. 
Он состоит из 48 этажей (с учетом технических этажей здание состоит из 52 этажей с капитальными перекрытиями), 
высота 188 м.
«Высоцкий» стал одним из главных символов современного Екатеринбурга. Также он известен как самый северный не-
боскреб в мире: знаменитый Turning Torso, расположенный в мальме, Швеция, находится примерно на градус южнее.

Описание всех объектов, выполненных с применением систем кондиционирования и вентиляции TM LESSAR, доступно на сайте lessar.com.

http://www.lessar.com/about/objs/
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Функции и опции кондиционеров

режимы работы

COOL — режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помеще-
нии становится выше заданной.

HEAT — режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении 
становится ниже заданной.

FAN — режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с 
помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора.

DRY — режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении.

AUTO — автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в по-
мещении, выбирая нужный режим работы.

обеспечение комфорта

Smart Start —функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного 
воздуха в помещение.

Режим «Sleep» — функция, обеспечивающая режим работы по специальной 
программе: создает максимально комфортные температурные условия для 
здорового сна и легкого пробуждения.

Timer — функция, позволяющая программировать время автоматического 
включения и выключения кондиционера в течение суток.

Горизонтальный и вертикальный AutoSwing — функция, позволяющая управлять 
направлением воздушного потока с помощью горизонтальных и вертикальных 
жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений. Плавное качение в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях  обеспечивает равномерное рас-
пределение воздушного потока.

Swing — функция, позволяющая управлять воздушным потоком с помощью 
горизонтальных жалюзи, имеющих 5–7 фиксированных положений и плавное 
качение, обеспечивающее равномерное распределение воздушного потока.

Fan Speed — функция, регулирующая скорости воздушного потока для созда-
ния и поддержания максимально эффективного микроклимата в помещении.

Auto Restart — функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев 
с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после 
восстановления электропитания.

Follow Me — функция, изменяющая режим работы, обеспечивая комфортную 
температуру в соответствии со значением датчика температуры, встроенного 
в дистанционный пульт управления.

Crisp Air — технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

Led Display — дисплей, отображающий заданную температуру охлаждения или 
обогрева, режимы работы и коды неисправностей в случае их возникновения.

Intellect — инфракрасный пульт управления, позволяющий управлять всеми 
функциями кондиционера на расстоянии.

Монтаж

FlexiCon — гибкая система подключения. Позволяет подключать внутренний 
блок с любой стороны.

MVP — защитный кожух монтажных вентилей.

Системы защиты

Freon Volatilize Control — функция, контролирующая количество хладагента в 
системе, что позволяет избежать поломок оборудования.

Self-test — функция, контролирующая режим работы, а также состояние блоков 
кондиционера с помощью микропроцессора.

Auto Defrost — функция, автоматически размораживающая теплообменник на-
ружного блока при работе в режиме обогрева.

Start Delay — функция, задерживающая пуск компрессора, выравнивая давле-
ние хладагента в системе и уменьшая пус ковые токи компрессора. снижает на-
грузки, повышает надежность и долговечность компрессора.

Датчик обнаружения утечек — система, сообщающая о случае появления утечки 
хладагента, благодаря чему исключается возможность повреждения или пере-
грузки компрессора из-за потери хладагента. 

Современные технологии

Highly Efficient DC Inverter — новый высокоэффективный компрессор, позволя-
ющий при определенных режимах работы снизить энергозатраты до 30% по 
сравнению с DC-инверторным компрессором.

Inverter DC — инверторный компрессор, до 50% более экономичный, чем обыч-
ные системы, точно поддерживающий заданную температуру и обладающий 
плавной регулировкой мощности.

Copeland Digital Scroll  — cистема Digital Scroll является базовой для кондиционеров 
с импульсной регулировкой производительности серии LMV.

Air Matic — интеллектуальная функция равномерного распределения потоков 
воздуха. автоматически устанавливает правильное направление воздушного 
потока при охлаждении или обогреве помещения.

Golden Fin — антикоррозионное золоченое влагостойкое покрытие тепло-
обменников. Ускоряет процесс размораживания, что приводит к увеличению 
эффективности обогрева, значительно снижая энергозатраты. Золоченое по-
крытие более устойчиво к морскому воздуху, дождю и другим коррозийным 
средам, чем традиционные типы покрытия. 

1w StandBy — новая технология, позволяющая в режиме ожидания использо-
вать кондиционер в энергосберегающем режиме, потребляя 1 Вт энергии, что 
на 80% ниже потребления обычного кондиционера в режиме ожидания (4–5 Вт). 

Alu — алюминиевые ребра и трапециевидные канавки медной трубы теплооб-
менника. Повышают эффективность теплообмена и снижают энергозатраты. 

R410A — высокотехнологичный двухкомпонентный хладагент, озонобезопас-
ный и экологичный.

Quiet Design — тихий режим работы внутреннего блока LuxAir Inverter, который 
активируется нажатием кнопки «Silence».

Anti Rust — антикоррозионное влагостойкое покрытие теплообменников. Уве-
личивает эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пла-
стинами теплообменника. Повышает скорость и эффективность оттаивания в 
режиме обогрева. Значительно снижает энергозатраты.

самоочистка — функция, позволяющая удалять влагу с теплообменника вну-
треннего блока, предотвращая образование плесени на поверхности тепло-
обменника.

12 Indoor Fan Speed — электронный блок управления вентилятором и высоко-
эффективный вентилятор внутреннего блока, позволяющие увеличить число 
скоростей внутреннего блока до 12, осуществляя более точный контроль и обе-
спечивая более комфортный поток воздуха. 

5 Outdoor Fan Speed — электронный блок управления вентилятором и высоко-
эффективный вентилятор наружного блока, позволяющие увеличить количе-
ство режимов скоростей вентилятора с двух до пяти, обеспечивая комфорт и 
энергосбережение. 

оздоровление воздуха

Plasma — система очистки воздуха, уничтожающая 95% пыли, дыма, пыльцы и 
других различных вредных веществ. Эта система генерирует 5000 В высоко-
го напряжения в электростатическом поле, которое задерживает и поглощает 
вредные вещества.

Ionizer — ионизатор, насыщающий воздух отрицательными ионами, которые 
благотворно влияют на иммунную систему. Дарит ощущение пребывания на 
природе — в лесу или у водопада.

Silver Ion Filter — дополнительный фильтр, обеспечивающий постоянную высо-
коэффективную очистку воздуха от бактерий.

Bio Filter — дополнительный фильтр, задерживающий с помощью специальных 
ферментов мелкие частицы пыли, уничтожает микроорганизмы и бактерии. 

Charcoal Nano Filter — дополнительный фильтр, уничтожающий запахи и по-
глощающий вредные химические газы, задерживающий мельчайшие частицы 
пыли, шерсть домашних животных, предупреждая аллергические заболевания. 

Vitamin C Filter — дополнительный фильтр, насыщающий воздух витамином «с», 
который повышает сопротивляемость организма к стрессу. 
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режимы работы
Режим охлаждения •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Режим обогрева •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Режим вентиляции •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Режим осушения •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

автоматический режим •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

обеспечение комфорта
Умный старт •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Режим сна •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Таймер •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

автокачание жалюзи •• •

Качание жалюзи •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Регулировка скорости вентилятора •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

авторестарт •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Встроенный в пульт датчик температуры •• • •• •

Подача свежего воздуха •• • •• •

светодиодный дисплей •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Инфракрасный пульт •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Монтаж
Гибкая система подключения •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Защитный кожух •• • •• • •• • •• •

Системы защиты
Контроль количества хладагента •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

самодиагностика •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

авторазморозка •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Задержка пуска компрессора •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Датчик обнаружения утечек •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Современные технологии
Высокоэффективный инверторный компрессор •• •

Инверторный компрессор •• • •• • •••*1 •••*1 •••*1 •• • •• •

Компрессор Digitall Scroll •• • •• •

Распределение потоков воздуха •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Золоченое влагостойкое покрытие •• •

антикоррозионное влагостойкое покрытие •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Энергосберегающий режим •• •

алюминиевые ребра темплообменника •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

хладагент R410A •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• •

Тихий режим работы •• •

самоочистка •• •

12 скоростей вентилятора •• •

5 скоростей вентилятора •• • •• • •• • •• • •• •

оздоровление воздуха
Плазма •• •

Ионизатор •• • •• •

Фильтр с ионами серебра •• • •• • •• • •••*2 •• •

Биофильтр •• • •• • •• • •••*2 •• •

Углеродный фильтр •• • •• • •• • •••*2 •• •

Фильтр с витамином с •• • •• • •• • •••*2 •• •

*1 Только для инверторных полупромышленных сплит-систем.
*2 Только для настенных внутренних блоков.

Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y



Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y

Тихий, как шепот,
уровень шума 20,5 дБ(А)

Экономный
комфорт за 1,5 руб/ч

EER до 5,01 (класс А), COP до 4,01 (класс А)

СплиТ-СиСТемА LuxAir inverter
Флагман среди бытовых сплит-систем LESSAR



серия  

LESSAR Home
Серия LESSAR Home — это высококачественное оборудование для создания бла-

гоприятного микроклимата в жилых помещениях. Концептуальной основой произ-

водства кондиционеров серии Home являются инновационные технологии, макси-

мальная функциональность и современный дизайн, обеспечивающие комфортные 

климатические условия в помещении независимо от времени года и стилевых осо-

бенностей домашнего интерьера.



Home&Business10

серия LESSAR Home — это высококачественное обору-
дование для создания благоприятного микроклимата в жилых 
помещениях. Концептуальной основой производства кондици-
онеров серии Home являются инновационные технологии, мак-
симальная функциональность и современный дизайн, обеспе-
чивающие комфортные климатические условия в помещении 
независимо от времени года и стилевых особенностей домаш-
него интерьера.

следуя последним тенденциям климатической отрасли 
LESSAR уделяет пристальное внимание параметрам энергоэф-
фективности оборудования серии Home. Так, практически все бы-
товые сплит-системы LESSAR обладают энергоэффективностью 
класса «а», обеспечивающей эффективную работу кондиционера 
при низком энергопотреблении. При этом в условиях увеличива-
ющейся скорости и растущих стрессовых нагрузках современной 
городской жизни все большую важность для каждого челове-
ка приобретает возможность полноценного отдыха в атмосфе-
ре комфорта, тишины и покоя. Именно поэтому во флагманской 
модели LESSAR LuxAir Inverter высокая энергоэффективность и 
функциональное многообразие сочетаются с особо низким уров-
нем шума внутреннего блока, равным 20,5 дБ(A).

В кондиционерах LESSAR применяются только самые совре-
менные технологии и комплектующие, обеспечивающие длительный 
срок службы оборудования.

В 2015 году в линейке оборудования Тм LESSAR Home полно-
стью обновлены сплит-системы серий Cool+, Rational и Inverto, 
а также внутренние блоки инверторной сплит-системы eMagic 
Inverter.

Инженеры-разработчики LESSAR существенно переработали 
внутреннюю структуру блоков для создания сбалансированных мо-
делей с невысоким уровнем шума и высокими показателями энер-
гоэффективности. современный дизайн и светлая цветовая гамма 
позволяют вписать системы в интерьер любого стиля – от классики 
до Hi-tech.

Кондиционеры серии Cool+ выполнены в традициях эстетичного 
дизайна Clasico (от исп. «классический»).

Кондиционеры серий Rational, Inverto и внутренние блоки ин-
верторных сплит-систем eMagic Inverter представлены современ-
ным дизайном Actual (от исп. «в ногу со временем»).

Новинка сезона — проекционный LED-дисплей, который при же-
лании выключается простым нажатием кнопки LED на обновленном 
пульте Intellect.

бытовые кондиционеры

МощноСтЬ BTU 7000 9000 12 000 18 000 24 000 28 000
кВт 2,05 2,63 3,51 5,27 7,03 8,20

Сплит-СиСтеМы переМенной проиЗводителЬноСти, инверторные технологии

LuxAir Inverter

Inverto

Сплит-СиСтеМы поСтоянной проиЗводителЬноСти

Rational

Cool +

МулЬтиСплит-СиСтеМы переМенной проиЗводителЬноСти, инверторные технологии

eMagic Inverter (блоки свободной компоновки)

МулЬтиСплит-СиСтеМы поСтоянной проиЗводителЬноСти

eMagic

Серия Home
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Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y

L S – M H E 09 K L A 2
тип электропитания
2 — 220 В, 1 фаза

хладагент
A — R410A

МоделЬный ряд
H — модельный ряд 2013 года
I, J — модельный ряд 2014 года
L, K — модельный ряд 2015 года

тип блока
K — настенный
B — кассетный
T — напольно-потолочный
D — канальный

МощноСтЬ, бте / 1000

E — инвертор

H — тепловой насос

М — внутренний блок для 
систем свободной 
компоновки

S — внутренний блок

L — торговая марка Lessar

L U – 2 H E 18 F J A 2
тип электропитания
2 — 220 В, 1 фаза

хладагент
A — R410A

МоделЬный ряд
I, J — модельный ряд 2014 года
L, K — модельный ряд 2015 года

тип блока
F — блок свободной 

компоновки

МощноСтЬ, бте / 1000

E — инвертор

H — тепловой насос

2 — количество внутренних 
блоков (для 
мультисистем)

U — наружный блок

L — торговая марка Lessar

Маркировка оборудования
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инверторные сплит-системы LuxAir Inverter

Пульт управления 
LZ-KDP 
беспроводной  
(в комплекте, 
доступен для 
кондиционеров, 
произведенных 
с 2015 года)

сплит-система LuxAir Inverter — инверторный кондиционер класса «Престиж», соединивший в себе инновационные 
технологии, высокую энергоэффективность и современный дизайн.
LuxAir Inverter удовлетворяет спрос потребителей, предпочитающих передовые разработки в области инноваций и 
дизайна систем кондиционирования. Идеален для гостиной. Тихий режим работы обеспечивает успешное применение 
LuxAir Inverter в спальной и детской комнатах.

Работа наружного 
блока кондиционера 
в режиме охлаждения 
при температуре 
наружного воздуха 
до +50˚С

+ 50°С
до

основные преимущества
тихий режим работы. Уровень шума в ре-
жиме Silence составляет 20,5 дБ(а).

высокая энергоэффективность класса а. 
Показатель COP до 5,01; EER — до 4,01.

экономия на энергозатратах. Потребляет 
всего 1,5 руб./час (обычный кондиционер 
тратит до 33% больше).

Система очистки воздуха «Plasma» 
эффективно задерживает более 95% пыли, 
дыма, пыльцы и других вредных примесей.

высокие технологии. HE-DC инверторный 
компрессор, функция Follow me, антикорро-
зийное золоченое покрытие, энергосберега-
ющий режим 1w StandBy.

HE-DC инверторный компрессор
Оснащены компрессорами с HE-DC (High Efficiency Direct 
Current) инверторным приводом, благодаря которым 
кондиционеры имеют переменную мощность охлаждения 
или нагрева. Блок инвертора преобразует переменный 
электрический ток питания в постоянный, что позволяет 
плавно изменять частоту оборотов компрессора и регу-
лировать производительность кондиционера. Позволяет 
снизить энергозатраты до 30% по сравнению с DC-
инверторным компрессором.

новые высокотехнологичные функции
Follow me — изменяет режим работы, обе-
спечивая комфортную температуру в соот-
ветствии со значением датчика температуры, 
встроенного в дистанционный пульт управле-
ния. Располагая пульт управления недалеко 
от себя, пользователь получает возможность 
поддерживать комфортную температуру 
именно в той зоне помещения, где он на-
ходится.

Горизонтальный и вертикальный 
AutoSwing — позволяет управлять воздуш-
ным потоком с помощью горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, имеющих несколько 
фиксированных положений. Плавное качение 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
обеспечивает равномерное распределение 
воздушного потока.

Golden Fin — антикоррозионное золоченое 
влагостойкое покрытие теплообменников. 
Ускоряет процесс размораживания, что 
приводит к увеличению эффективности обо-
грева, значительно снижая энергозатраты. 
Золоченое покрытие более устойчиво к мор-
скому воздуху, дождю и другим коррозийным 
средам, чем традиционные типы покрытия.

1w StandBy — в режиме ожидания кондици-
онер переключается в энергосберегающий 
режим, потребляя 1 Вт энергии, что на 80% 
ниже потребления обычного кондиционера 
(4–5 Вт).
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Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y

технические характеристики
Сплит-система LS-HE09KHA2/LU-HE09KHA2 LS-HE12KHA2/LU-HE12KHA2

холодопроизводительность
BTU до 9000 до 12 500
кВт до 2,63 до 3,66

Теплопроизводительность
BTU до 9500 до 13 000
кВт до 2,78 до 3,80

EER (класс) 4,01 (а) 4,01 (а)
COP (класс) 4,51 (а) 5,01 (а)
Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 0,65 0,91
Обогрев кВт 0,61 0,76
Рабочий ток 
Охлаждение а 2,82 4,0
Обогрев а 2,67 3,27
Напряжение / частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
хладагент R410A
Количество хладагента г 1100 1150
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 500 / 600 / 750 670 / 860 / 1150
Внутренний блок
Размеры (Ш × Г × В) мм 835 × 198 × 280 990 × 218 × 315
Упаковка (Ш × Г × В) мм 910 × 270 × 355 1065 × 300 × 400
масса (нетто / брутто) кг 9 / 11 11,5 / 14
Уровень шума мин. / макс. дБ 20,5 / 28 21,5 / 29
Наружный блок
марка компрессора GMCC
Размеры (Ш × Г × В) мм 760 × 285 × 590
Упаковка (Ш × Г × В) мм 887 × 335 × 645
масса (нетто / брутто) кг 35 / 37 35 / 38
максимальный уровень шума дБ 55 56
соединительные трубы
жидкостная линия мм 6,35 6,35
Газовая линия мм 9,53 9,53
максимальная длина трубопровода м 20 20
максимальный перепад высот м 8 8
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 20 20
Рекомендуемая площадь помещения м2 13–22 18–29
сечение кабеля питания мм2 3 × 1,5
сечение соединительного кабеля мм2 4 × 1,5
автомат токовой защиты A 16
Допустимая температура наружного воздуха
Охлаждение °с от –15 до +50
Обогрев °с от –15 до +34

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 357 от 29.04.10.

Модель W, мм H, мм D, мм
LS-HE09KHA2 835 280 198

LS-HE12KHA2 990 315 218

Модель A, мм B, мм С, мм D, мм H, мм
LU-HE09KHA2 760 530 290 285 590

LU-HE12KHA2 760 530 290 285 590

W

D

H

A

H

B

D C
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инверторные сплит-системы Inverto

сплит-система Inverto — инверторный кондиционер класса «Комфорт», разработанный специально для ценителей 
лаконичного дизайна и энергосберегающих технологий.
Дизайн внутреннего блока в стиле Actual позволяет вписать кондиционер в гостиную или спальную комнату, не пере-
гружая интерьер.
Inverto — доступный по цене кондиционер переменной производительности, первый шаг к инверторным технологиям 
бытовых сплит-систем.

основные преимущества
дизайн в стиле Actual. создает впечатле-
ние легкости, не перегружая интерьер.

ION
ионизатор воздуха. Насыщает воздух от-
рицательными ионами, благотворно влия-
ющими на иммунную систему и позволяю-
щими чувствовать себя на природе — в лесу 
или у водопада.

японский DC-инверторный компрессор. 
Позволяет экономить до 50% электроэнер-
гии по сравнению с кондиционерами посто-
янной производительности.

уникальные сменные фильтры (опция). 
способствуют эффективному очищению 
воздуха для создания комфортного микро-
климата.

проекционный дисплей
Проекционный LED-дисплей является новин-
кой сезона 2015. При желании выключается 
простым нажатием кнопки LED на обновлен-
ном пульте Intellect.

японский DC-инверторный компрессор
Кондиционеры Inverto оснащены DC-инверторными ком-
прессорами, благодаря которым кондиционеры имеют 
переменную мощность охлаждения или нагрева. Блок 
инвертора преобразует переменный электрический ток 
питания в постоянный, что позволяет плавно изменять 
частоту оборотов компрессора и регулировать произво-
дительность кондиционера. Процесс работы инвертор-
ного компрессора не построен на чередовании циклов 
включения и выключения компрессора на полную мощ-
ность, как это реализовано в кондиционерах постоян-
ной производительности, поэтому инверторные сплит-
системы LESSAR Inverto более точно поддерживают 
заданную температуру и обладают меньшим шумом по 
сравнению с обычными кондиционерами, а экономия 
электроэнергии по сравнению с неинверторными сплит-
системами может достигать 50%.

Пульт управления 
LZ-KDP 
беспроводной  
(в комплекте, 
доступен для 
кондиционеров, 
произведенных 
с 2015 года)

LED-дисплей

Работа наружного 
блока кондиционера 
в режиме охлаждения 
при температуре 
наружного воздуха 
до +50˚С

+ 50°С
до
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технические характеристики

Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y

W D

H

Модель W, мм D, мм H, мм
LS/LU-HE09KLA2 722 187 290

LS/LU-HE12KLA2 802 189 297

LS/LU-HE18KLA2 965 215 319

LS/LU-HE24KLA2 1080 226 335

Модель A, мм H, мм D, мм B, мм C, мм
LU-HE09KLA2
LU-HE12KLA2
LU-HE18KLA2

810* 558 310 549 325

LU-HE24KLA2 845* 700 320 560 335

* Размер A указан без учета защитного кожуха и вентилей. С учетом защитного 
кожуха размер A составит 874 мм для моделей LU-HE09KLA2, LU-HE12KLA2 и 
LU-HE18KLA2, и 908 мм для модели LU-HE24KLA2.

A

H

B

D C

Сплит-система LS-HE09KLA2/ 
LU-HE09KLA2

LS-HE12KLA2/ 
LU-HE12KLA2

LS-HE18KLA2/ 
LU-HE18KLA2

LS-HE24KLA2/ 
LU-HE24KLA2

холодопроизводительность
BTU 10 000 

(от 2400 до 11 000)
12 000 

(от 2500 до 13 500)
18 000

(от 3000 до 20 000)
24 000

(от 4600 до 26 000)

кВт 2,93
(от 0,7 до 3,22)

3,51
(от 0,73 до 3,95)

5,27
(от 0,87 до 5,86)

7,03
(от 1,34 до 7,61)

Теплопроизводительность
BTU 10 000

(от 2400 до 12 000)
13 000

(от 2500 до 16 000)
19 000

(от 3000 до 21 000)
26 000

(от 5200 до 27 500)

кВт 2,93
(от 0,7 до 3,51)

3,8
(от 0,73 до 4,68)

5,56
(от 0,87 до 6,15)

7,61
(от 1,52 до 8,05)

EER (класс) 3,41 (а) 3,23 (а) 3,41 (а) 3,21 (а)
COP (класс) 3,71 (а) 3,71 (а) 3,61 (а) 3,61 (а)
Потребляемая мощность

Охлаждение кВт 0,859 
(от 0,110 до 1,240)

1,170
(от 0,120 до 1,520)

1,547
(от 0,150 до 2,255)

2,190
(от 0,285 до 2,930)

Обогрев кВт 0,790
(от 0,170 до 1,260)

1,025
(от 0,195 до 1,675)

1,540 
(от 0,230 до 2,2)

2,110
(от 0,365 до 2,880)

Рабочий ток 
Охлаждение а 3,8 (от 0,5 до 5,7) 5,2 (от 0,5 до 7,0) 6,7 (от 0,7 до 10,3) 9,7 (от 1,3 до 13,4)
Обогрев а 3,5 (от 0,8 до 5,7) 4,5 (от 0,9 до 7,7) 6,8 (от 1,1 до 10,1) 9,3 (от 1,7 до 13,2)
Напряжение / Частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
хладагент R410A
Количество хладагента г 850 950 1 650 1 950
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 355 / 440 / 510 355 / 440 / 510 500 / 620 / 670 800 / 980 / 1100
Внутренний блок
Размеры (ш × г × в) мм 722 × 187 × 290 802 × 189 × 297 965 × 215 × 319 1080 × 226 × 335
Упаковка (ш × г × в) мм 790 × 270 × 370 875 × 285 × 375 1045 × 305 × 405 1155 × 315 × 415
масса (нетто / брутто) кг 7,5 / 8,8 8,2 / 10 11 / 13 13,5 / 16,5
Уровень шума мин. / макс. дБ 28,5 / 39,5 24,5 / 37,5 32 / 42 36 / 50,5
Наружный блок
марка компрессора GMCC
Размеры (ш × г × в) мм 810 × 310 × 558 810 × 310 × 558 810 × 310 × 558 845 × 320 × 700
Упаковка (ш × г × в) мм 930 × 400 × 615 930 × 400 × 615 930 × 400 × 615 965 × 395 × 755
масса (нетто / брутто) кг 30 / 33 30 / 33 36 / 39 50 / 53,4
максимальный уровень шума дБ 55,5 54,5 58,5 59
соединительные трубы
жидкостная линия мм 6,35 6,35 6,35 9,53
Газовая линия мм 9,53 9,53 12,7 15,9
максимальная длина трубопровода м 25 25 30 50
максимальный перепад высот м 10 10 20 25
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 15 15 15 30
Рекомендуемая площадь помещения м2 13–22 18–29 25–42 34–56
сечение кабеля питания мм2 3 × 1,5 3 × 2,5
сечение соединительного кабеля мм2 5 × 1,5 5 × 2,5
автомат токовой защиты A 16 25
Допустимая темп. наружного воздуха
Охлаждение °с от –15 до +50
Обогрев °с от –15 до +30

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом МинПромТорга РФ № 357 от 29.04.10.
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Cплит-системы Rational

сплит-система Rational — это кондиционер класса «Комфорт», сочетающий в себе современные технологии с рядом 
дополнительных функций и опций.
Лаконичный дизайн внутреннего блока в стиле Actual позволяет вписать кондиционер в гостиную или спальную комнату, 
делая его естественным продолжением любого интерьера.

основные преимущества
дизайн в стиле Actual. создает впечатле-
ние легкости, не перегружая интерьер.

ION
ионизатор воздуха. Насыщает воздух 
отрицательными ионами, благотворно 
влияющими на иммунную систему и позво-
ляющими чувствовать себя на природе — в 
лесу или у водопада.

 

японский роторный компрессор. Гаран-
тирует бесперебойную работу кондицио-
нера в течение многих лет.

уникальные сменные фильтры (опция). 
способствуют эффективному очищению 
воздуха для создания комфортного микро-
климата.

 

низкотемпературные комплекты 
(опция). Позволяют Rational работать в 
режимах охлаждения при наружных темпе-
ратурах воздуха до –30 и до –43 °с.

японский роторный компрессор
В бытовых сплит-системах LESSAR Rational использу-
ются высокоэффективные роторные компрессоры GMCC. 
Компания GMCC является совместным предприятием с 
корпорацией TOSHIBA и использует самые современные 
японские технологии в производстве. Высокая отказоу-
стойчивость и эффективность работы — характерные осо-
бенности этих компрессоров. Обладая полным набором 
программного обеспечения, технологиями и оборудова-
нием TOSHIBA, GMCC производит до 4 млн. компрессоров 
в год. Компрессоры GMCC прошли сертификацию по стан-
дартам TÜV, UL, CCEE и CSA.

За счет применения высокоэффективных компрессоров 
коэффициенты энергоэффективности кондиционеров 
LESSAR значительно возросли. Все модели серии Rational 
от 7000 до 18 000 BTU соответствуют классу а.

проекционный дисплей
Проекционный LED-дисплей является новин-
кой сезона 2015. При желании выключается 
простым нажатием кнопки LED на обновлен-
ном пульте Intellect.

Пульт управления 
LZ-KDP 
беспроводной  
(в комплекте, 
доступен для 
кондиционеров, 
произведенных 
с 2015 года)

LED-дисплей
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технические характеристики

Сплит-система LS-H07KLA2/ 
LU-H07KLA2

LS-H09KLA2/ 
LU-H09KLA2

LS-H12KLA2/ 
LU-H12KLA2

LS-H18KLA2/ 
LU-H18KLA2

LS-H24KLA2/ 
LU-H24KLA2

холодопроизводительность
BTU 7000 9000 12 000 19 000 24 000
кВт 2,05 2,63 3,51 5,56 7,03

Теплопроизводительность
BTU 7000 10 000 13 000 20 000 26 000
кВт 2,05 2,93 3,80 5,86 7,61

EER (класс) 3,21 (а) 3,22 (а) 3,23 (а) 3,21 (а) 2,81 (с)
COP (класс) 3,61 (а) 3,62 (а) 3,63 (а) 3,62 (а) 3,22 (с)
Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 0,639 0,820 1,09 1,735 2,5
Обогрев кВт 0,568 0,810 1,05 1,62 2,37
Рабочий ток 
Охлаждение а 2,8 3,8 5,0 8,0 11,5
Обогрев а 2,47 3,7 4,8 7,3 10,9
Напряжение / Частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
хладагент R410A
Количество хладагента г 540 640 830 1 250 1800
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 260 / 370 / 430 250 / 360 / 440 340 / 460 / 520 440 / 620 / 780 760 / 955 / 1 065
Внутренний блок
Размеры (ш × г × в) мм 722 × 187 × 290 722 × 187 × 290 802 × 189 × 297 965 × 215 × 319 1080 × 226 × 335
Упаковка (ш × г × в) мм 790 × 270 × 370 790 × 270 × 370 875 × 285 × 375 1045 × 305 × 405 1155 × 315 × 415
масса (нетто / брутто) кг 7,5 / 10 7,8 / 10 8,8 / 11 11,6 / 14,8 14 / 17,5
Уровень шума мин. / макс. дБ 26 / 31 / 37 27 / 33 / 37 28 / 34 / 38 29 / 36 / 44 39 / 44 / 49
Наружный блок
марка компрессора GMCC
Размеры (ш × г × в) мм 700 × 240 × 540 700 × 240 × 540 780 × 250 × 540 760 × 285 × 590 845 × 320 × 700
Упаковка (ш × г × в) мм 815 × 325 × 580 815 × 325 × 580 910 × 335 × 585 887 × 355 × 645 965 × 395 × 755
масса (нетто / брутто) кг 22 / 24 25 / 27 27,5 / 30 37,5 / 40 49 / 52
максимальный уровень шума дБ 55 56 56 60 59
соединительные трубы
жидкостная линия мм 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53
Газовая линия мм 9,53 9,53 12,7 12,7 15,88
максимальная длина трубопровода м 20 20 20 25 25
максимальный перепад высот м 8 8 8 10 10
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 20 20 20 20 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 9–14 12–18 15–21 24–35 32–47
сечение кабеля питания мм2 3 × 1,5 3 × 2,5
сечение соединительного кабеля мм2 5 × 1,5
автомат токовой защиты A 16 16 16 16 20
Допустимая темп. наружного воздуха
Охлаждение °с от +18 до +43
Обогрев °с от –7 до +24

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом МинПромТорга РФ № 357 от 29.04.10.

Модель W, мм D, мм H, мм
LS/LU-H07KLA2 722 187 290

LS/LU-H09KLA2 722 187 290

LS/LU-H12KLA2 802 189 297

LS/LU-H18KLA2 965 215 319

LS/LU-H24KLA2 1080 226 335

Модель A*, мм H, мм D, мм B, мм C, мм W*, мм
LU-H07KLA2 700 540 240 458 250 757

LU-H09KLA2 700 540 240 458 250 757

LU-H12KLA2 780 540 250 549 276 843

LU-H18KLA2 760 590 285 530 290 823

LU-H24KLA2 845 700 320 560 335 908

* Размер A указан без учета защитного кожуха и вентилей. Размер W составляет размер 
наружного блока (A) плюс защитный кожух.

W D

H

A

H

B

D C

Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y
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Cплит-системы Cool+

LED-дисплей

сплит-система Cool+ является кондиционером класса «Эконом», в состав которого входят только самые необходимые 
элементы, опции и функции, обеспечивающие высокое качество и надежность оборудования. Компактные размеры, 
эстетичный дизайн в стиле Clasico и качественные материалы внутреннего блока делают кондиционер уместным в 
любом интерьере — от классического до ультрасовременного.
Внутреннее содержание Cool+ и его внешний вид представляют собой гармоничное целое.

основные преимущества
эстетичный дизайн в стиле Clasico. По-
зволяет удачно вписывать кондиционер в 
интерьер любого стиля.

 

японский роторный компрессор. Га-
рантирует бесперебойную работу конди-
ционера в течение многих лет.

энергоэффективность  класса «а». Вы-
сокие показатели EER и COP практически 
для  всех моделей  Cool+.

доступная цена. Cool+ — самый до-
ступный по цене кондиционер в линейке 
бытовых сплит-систем LESSAR.

 

низкотемпературные комплекты (оп-
ция). Позволяют Cool+ работать в режи-
мах охлаждения при наружных температу-
рах воздуха до –30 и до –43 °с.

проекционный дисплей
Проекционный LED-дисплей является новин-
кой сезона 2015. При желании выключается 
простым нажатием кнопки LED на обновлен-
ном пульте Intellect.

выгодное предложение
являясь представителем доступного по цене класса кон-
диционеров, LESSAR Cool+ прекрасно подойдет тем, кто 
хотел бы решить задачу создания комфортного микрокли-
мата при небольшом бюджете. снижение стоимости обо-
рудования оказалось возможным благодаря отказу от ряда 
второстепенных функций, не влияющих на работу в основ-
ных режимах, и крупносерийному производству кондицио-
неров этой серии.

Пульт управления 
LZ-KDP 
беспроводной  
(в комплекте, 
доступен для 
кондиционеров, 
произведенных 
с 2015 года)
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технические характеристики

Модель W, мм D, мм H, мм
LS-H07KKA2

715 188 250
LS-H09KKA2

LS-H12KKA2 800 188 275

LS-H18KKA2 940 205 275

LS-H24KKA2 1045 235 315

LS-H28KKA2 1045 235 315

Модель A*, мм H, мм D, мм B, мм C, мм W*, мм
LU-H07KKA2 700 540 240 458 250 757

LU-H09KKA2 700 540 240 458 250 757

LU-H12KKA2 780 540 250 549 276 843

LU-H18KKA2 460 590 285 530 290 823

LU-H24KKA2 845 700 320 560 335 908

LU-H28KKA2 845 700 320 560 335 908

* Размер A указан без учета защитного кожуха и вентилей. Размер W составляет размер 
наружного блока (A) плюс защитный кожух.

W D

H

A

H

B

D C

Сплит-система LS-H07KKA2/ 
LU-H07KKA2

LS-H09KKA2/ 
LU-H09KKA2

LS-H12KKA2/ 
LU-H12KKA2

LS-H18KKA2/ 
LU-H18KKA2

LS-H24KKA2/ 
LU-H24KKA2

LS-H28KKA2/ 
LU-H28KKA2

холодопроизводительность
BTU 7500 9000 12 000 18 000 24 000 28 000
кВт 2,19 2,63 3,51 5,27 7,03 8,20

Теплопроизводительность
BTU 8000 9500 13 000 19 000 25 000 30 000
кВт 2,34 2,78 3,80 5,56 7,32 8,79

EER (класс) 3,21 (A) 3,21 (а) 3,23 (а) 3,21 (а) 3,02 (B) 2,81 (с)
COP (класс) 3,66 (а) 3,62 (а) 3,63 (а) 3,62 (а) 3,42 (В) 3,21 (с)
Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 0,685 0,820 1,09 1,64 2,33 2,92
Обогрев кВт 0,640 0,77 1,05 1,54 2,14 2,73
Рабочий ток 
Охлаждение а 3,2 3,8 4,8 7,6 10,8 12,4
Обогрев а 3,0 3,6 4,5 7,1 9,9 11,5
Напряжение / Частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
хладагент R410A
Количество хладагента г 520 590 800 1 150 1 690 2 000
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 300 / 360 / 460 300 / 360 / 460 350 / 520 / 610 500 / 700 / 800 900 / 1 050 / 1 150 770 / 985 / 1 110
Внутренний блок
Размеры (ш × г × в) мм 715 × 188 × 250 715 × 188 × 250 800 × 188 × 275 940 × 205 × 275 1045 × 235 × 315 1045 × 235 × 315
Упаковка (ш × г × в) мм 775 × 260 × 324 775 × 260 × 324 865 × 265 × 350 1015 × 265 × 350 1135 × 395 × 395 1135 × 395 × 395
масса (нетто / брутто) кг 6,5 / 8,5 6,5 / 8,5 8,0 / 10,0 10 / 12,5 12 / 15 13,1 / 16,3
Уровень шума мин. / макс. дБ 30 / 33 / 40 29 / 33 / 41 29 / 36 / 42 33 / 40 / 45 41 / 45 / 48 40 / 45 / 50
Наружный блок
марка компрессора GMCC
Размеры (ш × г × в) мм 700 × 240 × 540 700 × 240 × 540 780 × 250 × 540 760 × 285 × 590 845 × 320 × 700 845 × 320 × 700
Упаковка (ш × г × в) мм 815 × 325 × 580 815 × 325 × 580 910 × 335 × 585 887 × 355 × 645 965 × 395 × 755 965 × 395 × 755
масса (нетто / брутто) кг 22 / 24 24 / 26,5 24 / 26 36,5 / 39 49 / 52 52,8 / 56,6
максимальный уровень шума дБ 55 55 56 60 58 63
соединительные трубы
жидкостная линия мм 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53
Газовая линия мм 9,53 9,53 12,7 12,7 15,88 15,88
максимальная длина трубопровода м 20 20 20 25 25 25
максимальный перепад высот м 8 8 8 10 10 10
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 20 20 20 20 40 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 10–15 12–18 16–23 24–35 32–47 37–54
сечение кабеля питания мм2 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5
сечение соединительного кабеля мм2 5 × 1,5 4 × 2,5 3 × 2,5
автомат токовой защиты A 16 16 16 16 20 25
Допустимая темп. наружного воздуха
Охлаждение °с от +18 до +43
Обогрев °с от –7 до +24

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом МинПромТорга РФ № 357 от 29.04.10.
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Модель
Количество внутренних блоков на один наружный блок

Один Два Три Четыре Пять

LU-2HE16FLA2 7, 9 или 12 7 + 7
7 + 9

Не более одного кассетного, напольно-потолочного или канального блока 
в одной системе

LU-2HE18FJA2 18 7 + 9
9 + 9 Блок 18 может быть только напольно-потолочным

LU-3HE21FJA2 7 + 12
9 + 12 7 + 7 + 7 Не более одного кассетного, напольно-потолочного  

или канального блока в одной системе

LU-3HE27FJA2 7 + 18
9 + 18

7 + 9 + 9
7 + 7 + 12
9 + 9 + 9

LU-4HE27FJA2 18 7 + 7 + 7 + 7

LU-4HE36FGA2 12 + 18
18 + 18

7 + 7 + 18
7 + 9 + 12
7 + 9 + 18

7 + 12 + 12
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18

9 + 12 + 12
12 + 12 + 12

7 + 7 + 7 + 9
7 + 7 + 7 + 12
7 + 7 + 9 + 9

7 + 7 + 9 + 12
7 + 9 + 9 + 9
9 + 9 + 9 + 9

LU-5HE36FGA2 7 + 7 + 7 + 7 + 7

Все возможные комбинации внутренних блоков указаны в инструкции по обслуживанию оборудования.

Инверторные мультисплит-системы eMagic Inverter
БЛОКИ СВОБОДНОЙ КОМПОНОВКИ

Рекомендуемые комбинации внутренних блоков

Модель наружного блока Максимальное количество 
подключаемых внутренних блоков

LU-2HE16FLA2 — 16 000 BTU 2

LU-2HE18FJA2 — 18 000 BTU 2

LU-3HE21FJA2 — 21 000 BTU 3

LU-3HE24FGA2 — 24 000 BTU 3

LU-3HE27FJA2 — 27 000 BTU 3

LU-4HE27FJA2 — 27 000 BTU 4

LU-4HE36FGA2 — 36 000 BTU 4

LU-5HE36FGA2 — 36 000 BTU 5

Предлагая линейку инверторных мультисплит-систем, 
LESSAR предоставляет пользователям максимальную 
свободу выбора при интеграции систем кондициониро-
вания в интерьер помещения. К одному наружному блоку 
eMagic Inverter можно подключить до 5 внутренних бло-
ков различной мощности и типа — настенного, кассетного, 
напольно-потолочного, канального — что позволяет поль-
зователю составить индивидуальную систему кондицио-
нирования, отвечающую его персональным требованиям. 
Таким образом, с помощью одной мультисплит-системы 
eMagic Inverter можно обеспечить кондиционирование в 
многокомнатной квартире, загородном коттедже или даже 
небольшом офисе.
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важно!   Для межблочного соединения необходимо использовать защищенный кабель  
и заземлить защитный слой!

настенные внутренние блоки
Новый современный дизайн внутреннего блока, скрытый 
LED-дисплей, ионизатор воздуха, низкий уровень шума, 
обновленная система логического управления Intellect — 
вот что делает настенные внутренние блоки eMagic 
Inverter оптимальным выбором для самых требовательных 
потребителей. 

кассетные внутренние блоки
Внутренние кассетные блоки eMagic Inverter предназна-
чены для монтажа в помещениях с подвесными потолками 
и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие опти-
мально комфортное воздухораспределение. Возможность 
раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно 
подходит для использования в помещениях общественного 
назначения. максимальный комфорт обес печивается при 
установке кассетного блока в центре помещения.

напольно-потолочные внутренние 
блоки
Внутренние напольно-потолочные блоки eMagic Inverter 
незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на 
полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассет-
ных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении 
подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто 
по форме. Блоки отличаются низким уровнем шума и про-
стотой установки.

канальные внутренние блоки
Канальные внутренние блоки eMagic Inverter предна-
значены для кондиционирования нескольких помещений 
одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров 
устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух 
распределяется воздуховодами по кондиционируемым 
помещениям. скрытый способ их монтажа не нарушает 
дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные деко-
ративные решетки для подачи воздуха.

Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y

Пульт управления 
LZ-UPW4F 
проводной 
(в комплекте)

Пульт управления 
LZ-UPW4F 
проводной 
(в комплекте)

Пульт управления 
LZ-UPW4F 
проводной 
(в комплекте)

LS-MHE07BGA2 — 7000 BTU
LS-MHE09BGA2 — 9000 BTU
LS-MHE12BGA2 — 12 000 BTU
LS-MHE18BGA2 — 18 000 BTU

LS-MHE12TGA2 — 12 000 BTU
LS-MHE18TGA2 — 18 000 BTU

LS-MHE07DGA2 — 7000 BTU
LS-MHE09DGA2 — 9000 BTU
LS-MHE12DGA2 — 12 000 BTU
LS-MHE18DGA2 — 18 000 BTU

LS-MHE07KLA2 — 7000 BTU
LS-MHE09KLA2 — 9000 BTU
LS-MHE12KLA2 — 12 000 BTU
LS-MHE18KLA2 — 18 000 BTU

Пульт управления  
LZ-KDP  
беспроводной  
(в комплекте, доступен 
для кондиционеров, 
произведенных 
с 2015 года)
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eMagic Inverter
наСтенные внутренние блоки

Модель W, мм D, мм H, мм
LS/LU-MHE07KLA2 722 187 290

LS/LU-MHE09KLA2 722 187 290

LS/LU-MHE12KLA2 802 189 297

LS/LU-MHE18KLA2 965 215 319

W D

H

W D

H

технические характеристики

Блок внутренний LS-MHE07KLA2 LS-MHE09KLA2 LS-MHE12KLA2 LS-MHE18KLA2

холодопроизводительность
BTU 7500 9000 12 000 18 000

кВт 2,19 2,63 3,51 5,27

Теплопроизводительность
BTU 8000 10 000 13 000 19 000

кВт 2,34 2,93 3,80 5,56

Потребляемая мощность (только внутренний блок)

Охлаждение / обогрев Вт 24 48 48 62

Рабочий ток (только внутренний блок)

Охлаждение / обогрев а 0.11 0,21 0,21 0,28

Напряжение / Частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50

хладагент R410A

Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 260 / 360 / 440 260 / 360 / 440 510 / 440 / 355 580 / 650 / 810

Внутренний блок

Размеры (ш × г × в) мм 722 × 187 × 290 722 × 187 × 290 802 × 189 × 297 965 × 215 × 319

Упаковка (ш × г × в) мм 790 × 270 × 370 790 × 270 × 370 875 × 285 × 375 1045 × 305 × 405

масса (нетто / брутто) кг 7,5 / 8,8 7,5 / 8,8 8,2 / 10,6 11 / 13

Уровень шума мин. / макс. дБ 24 / 30 / 37 29 / 34 / 40 25 / 31 / 38 32 / 37 / 42

соединительные трубы

жидкостная линия мм 6,35 6,35 6,35 6,35

Газовая линия мм 9,53 9,53 9,53 12,7

Рекомендуемая площадь помещения м2 10–17 13–22 18–29 25–42

сечение соединительного кабеля мм2 0,75 (экранированный)

LED-дисплей

Пульт управления 
LZ-KDP 
беспроводной  
(в комплекте, 
доступен для 
кондиционеров, 
произведенных 
с 2015 года)
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eMagic Inverter

технические характеристики

каССетные внутренние блоки

Блок внутренний LS-MHE07BGA2 LS-MHE09BGA2 LS-MHE12BGA2 LS-MHE18BGA2

холодопроизводительность
BTU 7000 9000 12 000 18 000
кВт 2,05 2,63 3,51 5,27

Теплопроизводительность
BTU 9000 11 000 13 000 18 000
кВт 2,63 3,22 3,80 5,27

Потребляемая мощность (только внутренний блок)
Охлаждение / обогрев Вт 60 60 60 102
Рабочий ток (только внутренний блок)
Охлаждение / обогрев а 0,27 0,27 0,26 0,44
Напряжение / частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
хладагент R410A
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 430 / 550 / 680 430 / 550 / 680 430 / 550 / 680 530 / 650 / 810
Внутренний блок
Размеры (Ш × Г × В) мм 570 × 570 × 260 570 × 570 × 260 570 × 570 × 260 570 × 570 × 260
Упаковка (Ш × Г × В) мм 655 × 655 × 290 655 × 655 × 290 655 × 655 × 290 655 × 655 × 290
масса (нетто / брутто) кг 16 / 20 16 / 20 15 / 18 18 / 20,5
Уровень шума мин. / ср. / макс. дБ 32 / 38 / 42 32 / 38 / 42 32 / 35 / 39 38 / 41 / 47
Панель
Размеры (Ш × Г × В) мм 647 × 647 × 50 647 × 647 × 50 647 × 647 × 50 647 × 647 × 50
Упаковка (Ш × Г × В) мм 705 × 705 × 113 705 × 705 × 113 705 × 705 × 113 705 × 705 × 113
масса (нетто / брутто) кг 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5
соединительные трубы
жидкостная линия мм 6,35 6,35 6,35 6,35
Газовая линия мм 9,53 9,53 9,53 12,7
Рекомендуемая площадь помещения м2 10–17 13–22 18–29 25–42
сечение соединительного кабеля мм2 0,75 (экранированный)
Пульт управления LZ-UPW4F

60Трубопровод
конденсата

545 (кронштейны)
570 (корпус)
647 (панель)

52
3 

(к
ро

нш
те

йн
ы

)
57

0 
(к

ор
пу

с)
64
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Потолок
Не менее 10 мм

Пульт управления 
LZ-UPW4F 
проводной 
(в комплекте)

ПОМПА
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технические характеристики

LS-MHE12TGA2 LS-MHE18TGA2

A, мм 990

B, мм 660

С, мм 203

D, мм 505

E, мм 506

F, мм 907

G, мм 200

Блок внутренний LS-MHE12TGA2 LS-MHE18TGA2

холодопроизводительность
BTU 12 000 18 000

кВт 3,51 5,27

Теплопроизводительность
BTU 13 000 20 000

кВт 3,80 5,86

Потребляемая мощность (только внутренний блок)

Охлаждение / обогрев Вт 34 34

Рабочий ток (только внутренний блок)

Охлаждение / обогрев а 0,15 0,15

Напряжение / частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50

хладагент R410A

Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 463 / 518 / 584 500 / 600 / 800

Внутренний блок

Размеры (Ш × Г × В) мм 990 × 203 × 660 990 × 203 × 660

Упаковка (Ш × Г × В) мм 1037 × 238 × 739 1037 × 238 × 739

масса (нетто / брутто) кг 23 / 28,5 23 / 28,5

Уровень шума мин. / ср. / макс. дБ 33 / 37 / 40 33 / 37 / 40

соединительные трубы

жидкостная линия мм 6,35 6,35

Газовая линия мм 9,53 12,7

Рекомендуемая площадь помещения м2 18–29 25–42

сечение соединительного кабеля мм2 0,75 (экранированный)

Пульт управления  LZ-UPW4F

eMagic Inverter
наполЬно-потолочные внутренние блоки

Крюк

E

D

F

G
B

С
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A

Пульт управления 
LZ-UPW4F 
проводной 
(в комплекте)
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технические характеристики

LS-MHE07DGA2 
LS-MHE09DGA2 
LS-MHE12DGA2

LS-MHE18DGA2

A, мм 700 920

B, мм 210 210

С, мм 635 635

D, мм 570 570

F, мм 65 65

G, мм 493 713

I, мм 35 35

H, мм 119 119

M, мм 740 960

N, мм 350 350

O, мм 26 26

P, мм 20 20

T, мм 92 92

Блок внутренний LS-MHE07DGA2 LS-MHE09DGA2 LS-MHE12DGA2 LS-MHE18DGA2

холодопроизводительность
BTU 7000 9000 12 000 18 000

кВт 2,05 2,63 3,51 5,27

Теплопроизводительность
BTU 8500 11 000 13 000 20 000

кВт 2,49 3,22 3,80 5,86

Потребляемая мощность (только внутренний блок)

Охлаждение / обогрев Вт 60 60 60 107

Рабочий ток (только внутренний блок)

Охлаждение / обогрев а 0,28 0,28 0,28 0,48

Напряжение / частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50

хладагент R410A

Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 600 600 600 900

статическое давление Па 40 40 40 70

Внутренний блок

Размеры (Ш × Г × В) мм 700 × 635 × 210 700 × 635 × 210 700 × 635 × 210 920 × 635 × 210

Упаковка (Ш × Г × В) мм 915 × 655 × 290 915 × 655 × 290 915 × 655 × 290 1135 × 655 × 290

масса (нетто / брутто) кг 18 / 22 18 / 22 18 / 22 24 / 29

Уровень шума дБ 39 39 39 41

соединительные трубы

жидкостная линия мм 6,35 6,35 6,35 6,35

Газовая линия мм 9,53 9,53 9,53 12,7

Рекомендуемая площадь помещения м2 10–17 13–22 18– 29 25–42

сечение соединительного кабеля мм2 0,75 (экранированный)

Пульт управления  LZ-UPW4F

Внимание! Фланцы и фильтр не входят в комплект поставки и приобретаются дополнительно!

Пульт управления 
LZ-UPW4F 
проводной 
(в комплекте)

ПОМПА

F G
A
E

I
H

B

T

D
C

N
O P

M
P O

N

каналЬные внутренние блоки
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eMagic Inverter

Технические характеристики

W, мм D, мм H, мм W1, мм A, мм B, мм

LU-2HE16FLA2 810 310 558 873 549 325

LU-2HE18FJA2 845 320 700 908 560 335

LU-3HE21FJA2 845 320 700 908 560 335

Блок наружный LU-2HE16FLA2 LU-2HE18FJA2 LU-3HE21FJA2
Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков шт. 2 2 3

Холодопроизводительность
BTU 16 000 до 18 000 до 21 000
кВт до 5,27 до 6,15

Теплопроизводительность
BTU 17 000 до 21 000 до 23 000
кВт до 6,15 до 6,73

EER (класс) 3,21 (А) 3,21 (A) 3,21 (A)
COP (класс) 3,61 (А) 3,61 (A) 3,60 (B)
Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 1,46 1,64 1,92
Обогрев кВт 1,38 1,70 1,87
Рабочий ток 
Охлаждение А 6,35 7,5 8,6
Обогрев А 6,0 7,6 8,4
Напряжение / частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент R410A
Количество хладагента г 1 700 1 450 1 500
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока м3/ч 2 500 2 500 2 700
Наружный блок
Марка компрессора GMCC
Размеры (Ш × Г × В) мм 810 × 310 × 558 845 × 320 × 700 845 × 320 × 700
Упаковка (Ш × Г × В) мм 930 × 400 × 615 965 × 395 × 755 965 × 395 × 755
Масса (нетто / брутто) кг 34,5 / 37,5 45 / 48 45 / 48
Максимальный уровень шума дБ 56 57 58
Соединительные трубы
Портов для подключения комп. 2 2 3
Жидкостная линия мм 2 × 6,35 2 × 6,35 3 × 6,35
Газовая линия мм 2 × 9,53 2 × 9,53 3 × 9,53
Максимальная длина трубопровода для одного 
внутреннего блока м 20 20 25

Общая максимальная длина трубопроводов м 30 30 45
Максимальный перепад высот, если наружный блок 
выше внутренних м 10 10 10

Максимальный перепад высот, если наружный блок 
ниже внутренних м 15 15 15

Максимальный перепад высот между внутренними 
блоками м 10 10 10

Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 15 15 15
Сечение кабеля питания мм2 1 1,5 1,5
Сечение соединительного кабеля мм2 0,75 (экранированный)
Автомат токовой защиты A 10 16 16
Допустимая температура наружного воздуха
Охлаждение °С от –15 до +50 от 0 до +50
Обогрев °С от –15 до +24 от –15 до +24

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 357 от 29.04.10.
Значения максимальной мощности и максимального тока даны при 100% производительности компрессора.
При подключении к газовой линии наружного блока внутренних блоков производительностью 18 000 BTU используется переходник на стороне наружного 
блока. Переходник поставляется в комплекте с внутренним блоком.

НаРужНые БЛОКИ

A

W

B D

H

W1

+ 50°С
до
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Блок наружный LU-3HE27FJA2 LU-4HE27FJA2 LU-4HE36FGA2 LU-5HE36FGA2
Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков шт. 3 4 4 5

холодопроизводительность
BTU до 27 000 до 27 000 до 36 000 до 36 000
кВт до 7,91 до 7,91 до 10,54 до 10,54

Теплопроизводительность
BTU до 30 000 до 30 000 до 38 000 до 41 000
кВт до 8,79 до 8,79 до 11,13 до 12,01

EER (класс) 3,21 (A) 3,21 (A) 3,05 (B) 3,1 (B)
COP (класс) 3,61 (A) 3,61 (A) 3,29 (C) 3,5 (B)
Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 2,4 2,47 3,45 3,42
Обогрев кВт 2,42 2,44 3,38 3,40
Рабочий ток 
Охлаждение а 11,0 11,2 15,5 15,8
Обогрев а 11,2 11,1 15,2 15,8
Напряжение / частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
хладагент R410A
Количество хладагента г 2000 2400 2700 3000
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока м3/ч 2700 2700 3500 3500
Наружный блок
марка компрессора GMCC MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI
Размеры (Ш × Г × В) мм 845 × 320 × 700 900 × 315 × 860 990 × 345 × 965 990 × 345 × 965
Упаковка (Ш × Г × В) мм 965 × 395 × 755 1043 × 395 × 915 1120 × 435 × 1100 1120 × 435 × 1100
масса (нетто / брутто) кг 48 / 51 65 / 69 80 / 89 80 / 90
максимальный уровень шума дБ 58 60 61 65
соединительные трубы
Портов для подключения комп. 3 4 4 5
жидкостная линия мм 3×6,35 4 × 6,35 4 × 6,35 5 × 6,35
Газовая линия мм 3×9,53 4 × 9,53 4 × 9,53 5 × 9,53
максимальная длина трубопровода для одного 
внутреннего блока м 25 30 15 15

Общая максимальная длина трубопроводов м 45 60 60 75
максимальный перепад высот, если наружный блок 
выше внутренних м 10 10 8 8

максимальный перепад высот, если наружный блок 
ниже внутренних м 15 15 8 8

максимальный перепад высот между внутренними 
блоками м 10 10 10 10

Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 15 15 15 15
сечение кабеля питания мм2 2,5 2,5 2,5 2,5
сечение соединительного кабеля мм2 0,75 (экранированный)
автомат токовой защиты A 25 25 25 25
Допустимая температура наружного воздуха
Охлаждение °с от 0 до +50
Обогрев °с от –15 до +24

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 357 от 29.04.10.
Значения максимальной мощности и максимального тока даны при 100% производительности компрессора.
При подключении к газовой линии наружного блока внутренних блоков производительностью 18 000 BTU используется переходник на стороне наружного 
блока. Переходник поставляется в комплекте с внутренним блоком.

технические характеристики

W, мм D, мм H, мм W1, мм A, мм B, мм

LU-3HE27FJA2 845 320 700 908 560 335

LU-4HE27FJA2 900 315 860 980 590 333

LU-4HE36FGA2 990 345 965 1075 624 366

LU-5HE36FGA2 990 345 965 1075 624 366

A

W

B D

H

W1

+ 50°С
до
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Мультисплит-системы eMagic
два внутренних блока

LESSAR предлагает мультисплит-системы eMagic, кото-
рые способны создать микроклимат в нескольких раз-
личных помещениях одновременно, например, в детской 
и в спальне. Наличие одного компактного наружного блока, 
обеспечивающего работу сразу нескольких внутренних 
блоков, сокращает затраты и монтажное пространство. 
В этих мультисплит-системах используется озонобезопас-
ный хладагент R410A. Этот фреон не содержит хлора и не 
разрушает озоновый слой Земли при попадании в атмос-
феру. 

японский роторный компрессор
В бытовых сплит-системах LESSAR 
eMagic используются высокоэффек-
тивные роторные компрессоры GMCC. 
Компания GMCC является совместным 
предприятием с корпорацией TOSHIBA 
и использует самые современные япон-
ские технологии в производстве. Высо-
кая отказо устойчивость и эффективность 
работы — характерные особенности этих 
компрессоров. 

ионизатор воздуха
специалисты LESSAR также побес-
покоились и об очистке воздуха 
в доме. В базовой комплекта-
ции настенных внутренних блоков 
eMagic установлен ионизатор воз-
духа. Он насыщает воздух отрица-

тельными ионами, которые благотворно влияют на иммун-
ную систему. 
система логического управления в настенных внутренних 
блоках позволяет управлять каждым блоком в отдельно-
сти. Так, в детской можно выставить температуру выше и 
создать микроклимат, комфортный для ребенка, а в дру-
гом помещении сделать ее ниже, создав атмосферу, под-
ходящую для взрослого человека. 
Дизайн внутренних блоков позволяет оптимально вписать 
системы eMagic в интерьер любого стиля — от классики 
до хай-тека, в зависимости от желания и вкуса потреби-
теля.

ION

LED-дисплей

Пульт управления 
LZ-KDP 
беспроводной  
(в комплекте, 
доступен для 
кондиционеров, 
произведенных 
с 2015 года)
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Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y

технические характеристики

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм H, мм

LU-2H18KFA2 895 680 370 357 655

LU-2H21KFA2 895 680 370 357 655

A

H

B

D C

Модель A, мм B, мм C, мм
LS/LU-2H09KFA2 710 250 190

LS/LU-2H12KFA2 798 265 198

Мультисплит-система LS-2H09KFA2/LS-2H09KFA2/LU-2H18KFA2 LS-2H09KFA2/LS-2H12KFA2/LU-2H21KFA2

холодопроизводительность
BTU 9000 × 2 9000 + 12 000
кВт 2,6 × 2 2,6 + 3,5

Теплопроизводительность
BTU 11 000 × 2 11 000 + 14 000
кВт 3,22 × 2 3,22 + 4,10

EER (класс) 3,01 (B) 3,01 (B)
COP (класс) 3,21 (C) 3,21 (C)
Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 1,70 2,02
Обогрев кВт 1,70 2,06
Рабочий ток 
Охлаждение а 7,8 9,3
Обогрев а 7,8 9,4
Напряжение / частота источника питания ф / В / Гц 1 / 220 / 50
хладагент R410A
Количество хладагента г 1700 1700
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч 250 × 2 / 500 × 2 250 + 310 / 500 + 580
Внутренний блок
Размеры (Ш × Г × В) мм 710 × 190 × 250 710 × 190 × 250 + 790 × 198 × 265
Упаковка (Ш × Г × В) мм 770 × 265 × 318 770 × 265 × 318 + 875 × 265 × 335
масса (нетто / брутто) кг 7,5 / 9,5 7,5 / 9,5 + 9,0 / 11,0
Уровень шума мин. / макс. дБ 32 / 38 32 / 38 + 34 / 39
Наружный блок
марка компрессора GMCC
Размеры (Ш × Г × В) мм 895 × 357 × 655 895 × 357 × 655
Упаковка (Ш × Г × В) мм 1045 × 470 × 700 1045 × 470 × 700
масса (нетто / брутто) кг 60 / 65 63 / 68
максимальный уровень шума дБ 56 58
соединительные трубы
жидкостная линия мм 6,35 × 2 6,35 + 6,35
Газовая линия мм 9,53 × 2 9,53 + 12,7
максимальная длина трубопровода м 10 (каждый) 10 / 20
максимальный перепад высот м 5 (каждый) 5 / 8
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г 20 (каждый) 20 / 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 14–21 (каждый) 14–21 + 18–26

сечение кабеля питания мм2 2,5 (для наружного блока)
1,0 (для внутреннего блока) 

2,5 (для наружного блока)
1,0 (для внутреннего блока) 

сечение соединительного кабеля мм2 1,0

автомат токовой защиты A
20 (для наружного блока)
6 (для внутреннего блока)

25 (для наружного блока)
6 (для внутреннего блока)

Допустимая темп. наружного воздуха
Охлаждение °с от +18 до +43
Обогрев °с от –7 до +34

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 357 от 29.04.10.

A

B

C
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Схемы подключения кондиционеров
Серия HOME

L  N  S L  N  S

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

4 × 1,5 мм2ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

LS/LU-HE09KHA2

LS/LU-HE12KHA2

внутренний блок
ПИТаНИЕ

220 В, 50 Гц

3×1,5 мм2

LS/LU-HE09KLA2
LS/LU-HE12KLA2
LS/LU-HE18KLA2
LS/LU-HE24KLA2

важно!   Питание подается на 
наружный блок!

наружный блок
ПИТаНИЕ
220 В ~50 Гц

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

W L N SW L N S

1

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

2 3 4 1 2 3 4

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

LS-2H09KFA2
LS-2H12KFA2
LU-2H18KFA2
LU-2H21KFA2 

важно!   Питание подается на 
наружный блок и на 
внутренние блок!

наружный блок
ПИТаНИЕ
220 В ~50 Гц

внутренние блоки
ПИТаНИЕ
220 В ~50 Гц
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Служебный фрейм с колонтитулом.
Для редактирования нажмите Ctrl-Y

LS/LU-H07KLA2, LS/LU-H09KLA2 
LS/LU-H12KLA2, LS/LU-H18KLA2
LS/LU-H07KKA2, LS/LU-H09KKA2
LS/LU-H12KKA2, LS/LU-H18KKA2 

ВНуТРеННИЙ БЛОК
ПиТАНие
220 В ~50 Гц

1

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

2 3 4 1 2 3 4

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

LS/LU-H24KLA2, LS/LU-H28KKA2

НаРужНыЙ БЛОК
ПиТАНие
220 В ~50 Гц
3×2,5 мм2

1

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК

НАРУЖНЫЙ
БЛОК

4 × 2,5 мм2

2 S 1 2 S

ПИТАНИЕ
220 В / 50 ГЦ

LS-MHE07KGA2, LS-MHE09KGA2
LS-MHE12KGA2, LS-MHE18KGA2
LS-MHE07BGA2, LS-MHE09BGA2
LS-MHE12BGA2, LS-MHE18BGA2
LS-MHE12TGA2, LS-MHE18TGA2
LS-MHE07DGA2, LS-MHE09DGA2
LS-MHE12DGA2, LS-MHE18DGA2
LU-2HE14FGA2, LU-2HE18FJA2
LU-3HE21FJA2, LU-3HE27FJA2
LU-4HE27FJA2, LU-4HE36FGA2
LU-5HE36FGA2

ВНуТРеННИЙ БЛОК
ПиТАНие
220 В ~50 Гц

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК D

НАРУЖНЫЙ БЛОК

N S

L N L N S L N S

ВНУТРЕННИЙ БЛОК А ВНУТРЕННИЙ БЛОК B ВНУТРЕННИЙ БЛОК C

ВНУТРЕННИЙ БЛОК D ВНУТРЕННИЙ БЛОК E

L N SL N SL N S

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК E

N S L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК A

N S

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК B

N S

L

ВНУТРЕННИЙ
БЛОК C

N S
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коМплекты раЗветвителей для двухтрубных МулЬтиЗоналЬных СиСтеМ 
LESSAR LMV-MINI и LESSAR LMV-PRO

коМплекты раЗветвителей для внутренних блоков
Сторона газа Сторона жидкости

LZ-UHR1

LZ-UHR2

LZ-UHR3

LZ-UHR4

LZ-UHR5

Размеры: мм
Все комплекты разветвителей дополнительно укомплектованы изоляцией.

подбор раЗветвителя для внутреннего блока
производительность внутренних блоков после разветвителя, а (×100 вт) линия жидкости линия газа наименование

а < 166 Ø 9,5 Ø19,1 LZ-UHR1

166 ≤ а < 230 Ø9,5 Ø22,2 LZ-UHR2

230 ≤ а < 330 Ø12,7 Ø22,2 LZ-UHR2

330 ≤ а < 460 Ø12,7 Ø28,6 LZ-UHR3

460 ≤ а < 660 Ø15,9 Ø28,6 LZ-UHR3

660 ≤ а < 920 Ø19,1 Ø34,9 LZ-UHR4

920 ≤ а < 1 350 Ø19,1 Ø41,3 LZ-UHR5

1350 ≤ а Ø22,2 Ø44,5 LZ-UHR5
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коМплекты раЗветвителей для наружных блоков
Сторона газа Сторона жидкости

LZ-VHR2

LZ-VHR3

LZ-VHR4

Размеры: мм
Все комплекты разветвителей дополнительно укомплектованы изоляцией.
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Представленное в настоящем каталоге оборудование имеет необходимую докумен-
тацию, подтверждающую его соответствие требованиям нормативных документов.

Работы по монтажу оборудования должны выполняться в соответствии с требовани-
ями действующих нормативно-технических документов.

Технические характеристики оборудования, а также правила и условия эффективно-
го и безопасного использования представленного оборудования определяются техниче-
ской документацией, прилагаемой к оборудованию.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические 
характеристики, внешний вид и потребительские свойства оборудования без предвари-
тельного уведомления.

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом Мини-
стерства промышленности и торговли РФ № 357 от 29.04.2010 г.

Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате или декла-
рации соответствия.

Внимание!
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